KARCHER

PUZZI 8/1C

El manejable, compacto y potente equipo de pulverizacion y aspiracion combinadas PUZZI 8/1 C resulta muy comodo, practico v

consigue un excelente resultado de limpieza en un tiempo muy corto

No. de parte. 1.100-228.0
= Gancho portacables plegable
= Cran interruptor de pedal

= Soporte de accesorios para boquilla manual

Caracteristicas técnicas

Puzzi 8/1 C, 1.100-228.0, 2023-04-24

Codigo EAN 886622015772
Maximo rendimiento en superficie m?*/h 12-18

Caudal de aire I/s 61

Vacio mbar /kPa 230/ 23
Caudal de pulverizacién 1/min 1

Presion de pulverizacion bar 1

Depdsito de agua limpia/sucia | 8/7

Potencia de la turbina w 1200

Potencia de la bomba w 40

Tipo de corriente. V/Hz 120 - 120 /50 - 60
Peso sin accesorios. kg 9,8

Peso con embalaje incluido. kg 133

Dimensiones (I x a x h). mm 530 x 330 x 440
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Equipamiento

Cable de conexion

Bogquilla para alcochado
Manguera de pulverizacion y
aspiracion

Deposito 2 en 1 extraible para
agua limpia/agua sucia

B incluido en el equipo de serie
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Peso reducido

= Con un peso de tan solo 9,8 kg, es cerca de un
35 % mas ligero que equipos similares.

= Transporte sencillo incluso con obstaculos v
escaleras.

= E| asa de transporte integrada permite el
transporte con una mano.
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Disefio compacto

Deposito 2 en 1 inteligente extraible

= La Puzzi 8/1 C demuestra sus ventajas sobre = Llenado rapido y sencillo del deposito de agua
todo al limpiar tapicerias e interioresde limpia.

vehiculos. = Vaciado comodo v sencillo del depdsito de agua
= Diseflo compacto y que ocupa poco espacio. sucia.
= Equipo de larga vida Util y robusto, lo que hace

que sea muy rentable.
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